
①下塗り
下地処理

③中塗り

水性防水塗料専用下塗剤セット

⑤上塗り

水性防水塗料②中塗り

④中塗り

希釈塗料名

水性防水塗料
水性防水塗料

水性防水塗料専用遮熱トップコート＋防滑材2％

無希釈
無希釈
無希釈
無希釈

0.15～0.2kg/㎡
 0.35～0.45kg/㎡

 0.15～0.2kg/㎡

0.2～0.3ｋｇ/㎡

 0.35～0.45kg/㎡

塗布量 塗布間隔

１時間
１時間
２時間
２時間
２時間
-

工程
下地処理

無希釈
無希釈

- - -

⑥上塗り 水性防水塗料専用遮熱トップコート＋防滑材2％
 0.003～0.004kg/㎡
 0.15～0.2kg/㎡
 0.003～0.004kg/㎡

（23℃）

中塗り 上塗り下塗り

水性防水塗料水性防水塗料専用
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①下塗剤セット（シーラー＋パウダー）
②水性防水塗料
③水性防水塗料
④水性防水塗料
⑤遮熱トップコート＋防滑材
⑥遮熱トップコート＋防滑材

・表層の劣化部分や付着不良の旧塗膜をサンディングまたはデッキブラシで水洗い
等で除去してください。

〈塗装前の注意〉

下地

パウダー シーラー

遮熱トップコート専用 防滑材＋

下地の種類毎に施工方法・使用する材料・仕様が
異なります。下地に応じた仕様で施工を行って下さい。

下塗り

中塗り

上塗り

水性防水塗料水性防水塗料ベランダ・屋上の防水に 下地別仕様説明書

水性防水塗料専用
遮熱トップコート

雨水が浸入したり、漏水がある場合は塗装を行わず、防水専門業者にご相談ください

〈下塗りの注意〉

〈下地処理〉

１回目はあまり厚く付ける必要はありま
せん。（図１）
２回目・３回目は波模様が出来る位に厚く
塗装します。（図２）

図１ 図２

中塗りの塗布量

〈中塗りの注意〉

砂付きルーフィング

・既存の砂付きルーフィングに異常がある場合は塗装は行わず防水専門業者にご
相談ください。シルバーペイント（アルミニウムペイント）の旧塗膜が残っている場合
は、塗装は行わず防水専門業者にご相談ください。

・シーラーはカチオン型の塗料です。他の
塗料に使用した塗装具との共有は避けて
ください。

・下塗剤セットに同梱されているシーラー（液体）とパウダー（粉体）は必ず混ぜて
ご使用ください。よく攪拌後、無希釈で使用してください。パウダーは沈殿しやす
いので良く攪拌しながら塗装してください。

の場合
下地の
種類： 砂付きルーフィング （露出型アスファルト防水）


